EKO ((/ POZ

ZAKEAD USLUGOWY
, EKO - POZ"s. c.
62 — 510 Konin, ul. Rgyckiego 1/ 52
tel. 601 749 131; 063 242 — 26 — 95
NIP 665-23-06-001

PROJEKT
SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
OBIEKT: Dom Pomocy Spotecznej

LOKALIZACJA: ul. Lidmanowskiego 4,
62 — 410 Zagorow

INWESTOR: Dom Pomocy Spotecznej
ul. Lidmanowskiego 4,
62 — 410 Zagorow

BRANZA: Ochrona przeciwpazarowa

OSWIADCZENIE
W trybie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dhigca 1994r. z ptiejszymi zmianami
Niniejszym pdwiadczamze sporadzona przeze mnie dokumentacja projektowa, wcizadz
w skiad ww. projektu jest opracowana zgodnie z dhpwacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Tytut, imig i nazwisko Podpis
Opracowat mgr in. Radostaw Zalewski
Projektowat mgr in. Grzegorz Majda

Branza elektryczna

Projektowat mgr inz. Ireneusz J&

KONIN, Sierpien 2013 .




SPIS TRESCI

1. Cel, przedmiot i zakreS OpraCoOWaNIA............uuuiieeeeiiiiiiiiieee e 3
2. POdStaWa OPraCOWANIA. ... cceeeeeeeiiiiieeeeeeeeiiiiias e e e e eeebemmee e e e e e e eeesnneeeeeeeennnns 3
3. Charakterystyka ODIEKIU ............uuuiiiiiiiiieie e 4
4. Ogolna charakterystyka systemu oddymiania...............ceeuuviiiiiniiiiinnnnnnnnn 4...
4.1. Zalozenia systemu oddymiania klatek schodowych.......................... 4
4.2. Obliczenia dla systemu oddymiania............ccceevvvviinieeeeeeiiiiineeeeseeeeenee. 5
4.3. Dobor elementdéw systemu oddymiania.............eeeeeeeeiiiiiiieieeeeeeeeeeeeenn. 7.
4.4. Okablowanie i zasilani@.........cccoeiiiiiiiiiiii e 8
4.5. Algorytm dziatania SYSIEMU........ccuuuuiiiieiiiiiiiii e e et reen e eeeeenans 9
4.6. Przeglady | KONSEIWACA .......uiiiiiiiiiiiiiiie et eeeeemeea e e eeannes 9
5.1nNe uwagi | ZaleCenia..........ccvvieuiiiii it 10
6. Zestawienie spretu i urzadzean systemu oddymiania............ccooeevveeennnnnnn. 11
Zataczniki:

1) Informacja do Planu Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia
2) Rysunki



1. Cel, przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyalasji oddymiania klatek
schodowych w budynku Domu Pomocy Spolecznej zlakalanym przy
ul. Lidmanowskiego 4, 62 — 410 Zagorow.
Zakres opracowania obejmuije:
a) czes¢ opisows, w sktad, ktorej wchodiz
— opis techniczny,
— obliczenia.
b) cze$¢ rysunkova w skiad, ktérej wchodg
— rzuty kondygnacji z instalagpddymiania
— schemat ideowy.
Opracowanie obejmuje algorytm sterowania systemdymehnia, topologi
okablowania, dobor centralki oddymiania, dobor okieldymiajcych oraz pozostatych

elementow wchodgych w skfad systemu oddymiania.

2. Podstawa opracowania

1) Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systenmgnalizacji paarowe.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowsanodbioru,
eksploatacji i konserwaciji.,

2) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przecisgrowej budynkow i innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 po%9Y,

3) Dokumentacje techniczno-ruchowe centralki oddynaiasriaz karty katalogowe
pozostatych elementow systemu oddymiania.,

4) Podecznik projektanta systeméw sygnalizacjzpmwej — Warszawa 2010.,

5) Podkiady architektoniczno-budowlane dostarczonezpmawestora,

6) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(DZ. U. 2002 r. Nr 75, poz.690 z p&Zm.).,

7) Zlecenie Inwestora,



8) Rozporadzenie  Ministra  Spraw  Wewtrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadnianigekto budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwgarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 zpbejszymi
Zmianami),

9) PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwwpoowa budynkoéw. Instalacje

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zagayektowania.

3. Charakterystyka obiektu

Obiekt budynku DPS jest budynkiem wolnogtgjm czsciowo podpiwniczonym
o czterech kondygnacjach nadziemnych. Na ostatzwprtej kondygnacji znajdujecsi
maszynownia gdvigu, magazyn i wyjcie na dach. Budynek w ksztaicie litery L. Diggo
budynku (najdtaszej elewacji) — 55,96 m, natomiast szetgke 30,28 m. Komunikacja
odbywa s¢ z wykorzystaniem poziomych i pionowych drog konkawiji ogoélnej (cztery
klatki schodowe wewgirzne), przy czym klatka schodowa K4 prowadzi z ipow
parteru do piwnicy. Budynek spetnia funkdjiurowo - mieszkalp z petnym zapleczem
techniczno-socjalnym.

System oddymiania dla klatki K1, K2 i K3 w budynk@mu Pomocy Spotecznej
w Zagorowie projektuje si z uwagi na zastosowanie warunkow gpstych
I zamiennych w ramach spadzone] ekspertyzy technicznej i Postanowienia

Wielkopolskiego Komendanta WojewddzkiegaaBavowej Stray Pazarne).

4. Ogolna charakterystyka systemu oddymiania

4.1. Zatozenia systemu oddymiania klatek schodowych
Na podstawie analizy warunkéw budowlanych ustalone projektuje si

grawitacyjny system usuwania dymu i ciepta. Zgodni®@bowazujacymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej przyjmuje sastpujace zataenia dla systemu usuwania
dymu i ciepta:

— do usuwania dymu z klatek schodowych wykorzystuge akna oddymiajce

uruchamiane automatycznie po wykryciwa przez czugdymu,
— do napowietrzania klatek schodowych wykorzystuge dzwi zewrtrzne oraz

okna otwierane automatycznie,



— powierzchnia czynna okna oddymieggo wynosi 5 % powierzchni rzutu
poziomego klatki schodowej,

—  powierzchnia geometryczna otworu dolotowego jest3® % wkksza od
powierzchni geometrycznej okna oddymiggo,

—  kable zasilajce elementy systemu o odpofooogniowej PH 90.

4.2. Obliczenia dla systemu oddymiania

Klatka K1:
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej Klynesi Ag=20,6 nd.

Powierzchnia czynna okna oddymieggo wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego
klatki schodowej. Powierzchnia czynna wynosi:

A, =5%* A, =5%* 20,6m* = 103’
Projektuje s¢ okno oddymiajce o wymiarach 1196 mm x 1476 mm firmy D+H Polska.
Powierzchnia czynna okna oddymieggo wynosi A=1,036 ni. Okno oddymiajce
otwierane do wewgtrz za pomog dwoch sitownikow KA 34/1000 24V. Powierzchnia
geometryczna okna oddymiapgo wynosi A=1,76 .
Powierzchnia otworu dolotowego powinnac¢by 30 % wgksza od powierzchni
geometrycznej okna oddymagego. Wymagana powierzchnia geometryczna otworu
dolotowego wynosi:

A = A *30%+ A, = 176+30%* 176= 2207

Powierzchnia otworu dolotowego powinna wymosd najmniej 2,29 fm Przewiduje si
napowietrzanie Kklatki schodowej poprzez drzwi dwaglfowe zlokalizowane na
poziomie parteru. Drzwi zewirzne o wymiarach 1,45 x 2,05 m, co dagzhie

powierzchng otworu dolotowego = 2,97 n

Klatka K2:

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej K3nesi As=16,5 nf.
Powierzchnia czynna okna oddymi@ggo wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego
klatki schodowej. Powierzchnia czynna wynosi:

A, =5%* A, =5%*165m* = 0,825m°



Projektuje st okno oddymigjce o wymiarach 2266 mm x 991 mm firmy D+H Polska.
Powierzchnia czynna okna oddymieggo wynosi A=0,829 ni. Okno oddymiajce
otwierane na zewatrz za pomog dwoch sitownikéw CDC 200/600 24V. Powierzchnia
geometryczna okna oddymiapgo wynosi A4=2,24 .

Powierzchnia otworu dolotowego powinnac¢by 30 % weksza od powierzchni
geometrycznej okna oddymagego. Wymagana powierzchnia geometryczna otworu
dolotowego wynosi:

A=A 300+ A = 224+ 30%* 224= 292ny

Powierzchnia otworu dolotowego powinna wymosd najmniej 2,92 fm Przewiduje Si
napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi jeskmaydiowe zlokalizowane na
poziomie parteru oraz dwa okna zlokalizowane nacap&u klatki schodowej. Drzwi
zewretrzne o wymiarach 1,0 x 2,05 m, natomiast okna amayach 1,14 x 0,4 m co daje

tacznie powierzchri otworéw dolotowych = 2,96 ™

Klatka K3

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej K3mnwesi Ag=19,2 nd.
Powierzchnia czynna okna oddymieggo wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego
klatki schodowej. Powierzchnia czynna wynosi:

A, =5%* A, =5%*19.2m? = 096m?
Projektuje s¢ okno oddymiajce o wymiarach 1191 mm x 1586 mm firmy D+H Polska.
Powierzchnia czynna okna oddymiaggo wynosi A=0,96 nf. Okno oddymiajce
otwierane na zewtrz za pomog dwoch sitownikdw KA 34/1000 24V. Powierzchnia
geometryczna okna oddymiapgo wynosi A4=1,89 .
Powierzchnia otworu dolotowego powinnac¢by 30 % weksza od powierzchni
geometrycznej okna oddymiapgo. Wymagana powierzchnia geometryczna otworu
dolotowego wynosi:
Ay = A * 30%+ A, = 189+ 30%* 189= 24517

Powierzchnia otworu dolotowego powinna wyrosd najmniej 2,45 fm Przewiduje si
napowietrzanie klatki schodowej poprzez dwa oknajefino okno zlokalizowane

w piwnicy natomiast drugie okno umiejscowione naipmie parteru.



Okno w piwnicy o wymiarach 1,16 x 0,8 m, natomiagkho na poziomie parteru o

wymiarach 1,25 x 1,50 m, co dajetnie powierzchri otworéw dolotowych = 2,80 fn

4.3. Dobér elementow systemu oddymiania

Projektuje st nastpujace uradzenia wchodze w sklad systemu oddymiania:
1) Okno oddymiajace dla klatki K1

Projektuje s okno oddymigce firmy D+H Polska o wymiarach
1196 mm x 1476 mm. Okno otwierane do wetkn na kgt 60° za pomog dwoch
sitownikbw KA 34/1000 24V. Powierzchnia czynna okmaldymiajcego wynosi
1,036 .
2) Okno oddymiajace dla klatki K2

Projektuje s okno oddymigce firmy D+H Polska o wymiarach
2266 mm x 991 mm. Okno otwierane na zetnn na kgt 35° za pomog dwoch
sitownikbw CDC 200/600 24V. Powierzchnia czynna @akoddymiajgcego wynosi
0,829 .
3) Okno oddymiajace dla klatki K3

Projektuje s okno oddymigce firmy D+H Polska o wymiarach
1191 mm x 1586 mm. Okno otwierane na zginn na kt 57° za pomog dwoch
sitownikbw KA 34/1000 24V. Powierzchnia czynna okmaldymiajcego wynosi
0,96 nf.
4) Centralka oddymiania

Dla klatki K1 i K3 projektuje si centrat oddymiania RZN 4404-K o catkowitym
pradzie nagdéw 4 A, natomiast dla klatki K2 projektujeescentrat oddymiania
RZN 4408-K o catkowitym pidzie nagdow 8A. Kazda z central oddymiania wyposg
w akumulatory zgodnie z danymi producenta. Loka&jaacentral oddymiania wg
rysunkow. Centrale montowana dostipnej wysokdéci. Centrale s elementem
sterupcym otwarciem okien oddymiggych oraz drzwi i okien napowietraaych.
Uruchomienie sitownikow poszczegolnych anlzea nastpuje po wykryciu pearu przez
czujke dymu umieszczan na klatce lub przestaniu sygnatu stecego z central

sygnalizacji paaru lub po wdinicciu przycisku oddymiania.



5) Przycisk oddymiania

Projektuje s§ przyciski oddymiania RT 45-LT. Wiiigcie przycisku
"ODDYMIANIE" powoduje wysterowanie ueglzer oddymiajcych i napowietrzagych
oraz przestanie sygnalu do centrali sygnalizacjizape. Przyciski oddymiania
wyposaone w dodatkow funkcje przewietrzania. Przyciski rozmdi@¢ wg zahczonych
rysunkow. Przyciski oddymiania montogvaa wysokéci 1,2 — 1,6 m.
6) Drzwi napowietrzajace dla klatki K1

Do napowietrzana klatki schodowej K1 wykorzystsje drzwi dwuskrzydiowe
o powierzchni geometrycznej 2,97.rdrzwi otwierane automatycznie za pomaiwvéch
sitownikbw DDS 54/500 24V. Dodatkowo drzwi wypagsae w zamek rolkowy,
elektrozwoe oraz modut zamykania i otwierania sekwencyjnegaetES
7) Drzwi i okna napowietrzajace dla klatki K2

Do napowietrzana klatki schodowej K2 wykorzystsje drzwi jednoskrzydiowe
0 powierzchni geometrycznej 2,05%°mDrzwi otwierane automatycznie za pomoc
sitownika DDS 54/500 24V. Ponadto drzwi wypgsae w zamek rolkowy.
Z uwagi na brak wystarczajej powierzchni geometrycznej otworéw dolotowych
projektuje st dwa okna napowietrzgje na poziomie parteru o wymiarach 1,14 x 0,4 m.
Okna odchylne zewttrznie za pomagsitownikéw CDC 200/600 24V.
8) Okna napowietrzajace dla klatki K3

Do napowietrzania klatki schodowej K3 wykorzystige okna umieszczone
W piwnicy i na poziomie parteru. Okno w piwnicy gmviarach 1,16 x 0,8 m, rozwierne
wewrgtrznie za pomag sitownika KA 34/1000 24V. Okno na poziomie parteru

o wymiarach 1,25 x 1,50 m, odchylne zetvanie za pomagsitownika KA 34/800 24V.

4.4. Okablowanie i zasilanie

Centrat zasila st przewodem HDGs 3x2,5 PH90 z rozdzielni elektry¢gzne
umieszczonej w piwnicy. Przyciski oddymiania pmdla s¢ do centrali za pomac
przewodu YnTKSY 3x2x0,8. Sitowniki elektryczne okieddymiajcych oraz drzwi
I okien napowietrzagcych naley polaczy¢ z centralami oddymiania za pomoc
przewodu HDGs 3x1,5 PH90. Czujki dymu umieszczoie kiatkach schodowych
podhczye za pomog przewodu YnTKSYekw 2x0,8 PH90. Modut zamykania



sekwencyjnego dla drzwi w klatce K1 poty z centrad za pomog przewodu
HDGs 3x1,5 PH90. Centralki oddymiania gr#y¢ z istniepca centrad sygnalizacji
pozaru poprzez modut kontrolno — stexty wpicty na linii dozorowej. Diuggci
przewodoéw ustadi na obiekcie. Centralka odymiani@@d) wymaga zasilania 220 - 230
V bezpdrednio z tablicy energetycznej i posiagsay wilasne zabezpieczenie
(bezpiecznik) w polu tablicy. Do przewodu zasitaggo centralik oddymiania nie wolno
podhcza zadnych innych odbiornikow. Montgorzewodow i kabli w wykonaniu E90
powinien odbywéa sig¢ przy wyciu systeméw mocagych (koryt, drabin itp.)
posiadajcych atesty dopuszcage. Monta systemow mocuygych i kabli powinni
wykonywa: przeszkoleni pracownicy posiadey uprawnienia w tym zakresie. C&o
wykonanej instalacji elektrycznej w wykonaniu E90dfega sprawdzeniu i uzyskaniu

Swiadectwa zgodrii.

4.5. Algorytm dziatania systemu

Projektowane trzy centralki oddymiania nalepolaczy¢ z istniepca centrah
sygnalizacji paaru zlokalizowan na parterze w holu, zuobok klatki K3. Zadziatanie
czujki pazarowej istniejcego systemu sygnalizacji jayu oraz wecie centrali SAP
w alarm |l stopnia powoduje wysterowanie z#aj z centralek oddymiania
I uruchomienie systemu oddymiania. W przypadku wela paaru na klatce poprzez
czujki dymu lub wdinigciu przycisku oddymiania nagtuje wysterowanie centralki
oddymiania oraz przestanie sygnatu do centraliesyst sygnalizacji paaru. Wejcie
w alarm centralki oddymiania powoduje przekazanpgnatu do nagddw drzwi i okien
napowietrzajcych oraz wysterowanie okien oddym@jch. Otwarcie okien
oddymiapcych nastpuje bez zwioki czasowej. W przypadku klatki K1ratgpazarowy
powoduje zanik napcia na elektrozworach, ktére po zwolnieniu utiwiaja otwarcie

drzwi poprzez sitowniki DDS.

4.6. Przeghdy i konserwacja
Przeghdow systemu naly dokonywa& co najmniej raz w roku oraz zgodnie
z zaleceniami producenta. W harmonogramie psgégé naley wpisywa dat i czas

przeprowadzenia przeglu oraz stwierdzone nieprawidtosad. W protokole z ogidzin



nalezy odnotow& wszelkie zmiany w wyghdzie, uszkodzeniach elementéw, pewno
zamocowania, szczelfboraz stan przylegtego pokrycia dachowego i opierpenadto
nalezy bezzwitocznie naprawdawszelkie nieprawidtowsri. Otwory dolotowe naley
przeghdat tak samo jak okna oddymage. Podczas przeglu naley sprawdzt stan
wszystkich dwigni, zatrzaskow, zawiasow i uszczelek padekn zuycia i obecnéci
cial obcych. Po usuetiu nieprawidtowdci i stwierdzeniu warunkéw wymagsajych
dziatan naprawczych naky przeprowaddi proke  sprawndci.  Wyniki
przeprowadzonych przeglow pod wzgidem kompletnéci i  sprawndgci
poszczegollnych elementow skiadowych instalacji ayalpotwierdzé na pimie. W
przypadku elementow firmy D+H Polska, zgodnie zzahiami producenta przedy
konserwacyjne powinny I8y wykonywane co 6 miesty, przez grupy serwisowe
producenta lub firm posiadajca autoryzacgi na konserwagji serwis wydan przez D+H

Polska.

5. Inne uwagi i zalecenia

a) monta instalacji okrélonych w niniejszym projekcie nalg zlecic specjalistycznym
firmom w zakresie zabezpieazprzeciwpaarowych,

b) przed przystapieniem do prac montazowych sprawdzé wszelkie wymiary,
zabrania sk braé wymiaru bezpdrednio z rysunku; w razie jakichkolwiek
watpliwosci kontaktowa¢ sig z projektantem,

c) przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi waznosé wszystkich
certyfikatow dla poszczegllnych wurgdzen, w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowo sci skontaktowa¢ sie z projektantem,

d) dopuszcza si zastosowanie innych réwnowznych elementéw systemu,

e) wszelkie zmiany w stosunku do projektu konsultowéz projektantem,

f) odbidr instalacji od firmy wykonawczej powinien m. obejmowa:

— sprawdzenie dziatania wszystkich aolizen stwierdzonych protokotem,

— przekazanie dokumentéw yaze i instalacji certyfikaty DTR),

— przeszkolenie personelu w zakresie obstugi i zasatipowania,

— opracowanie pisemne] instrukcji dla personelu olbgjoego zasady

postpowania.
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6. Zestawienie spretu i urzadzeam systemu oddymiania

L.p. Nazwa llos¢
1. Centrala oddymiania RZN 4404-K D+H Polska wraz 2 szt.
Zz 2 akumulatorami 2,2 Ah
2. Centrala oddymiania RZN 4408-K D+H Polska wraz 1 szt.
z 2 akumulatorami TYP 34
3. Okno oddymiajce D+H Polska 2266 mm x 991 mm 1 szt.

o powierzchni czynnej 0,829%m dwoma sitownikam
CDC 200/600 24V

4. Okno oddymiajce D+H Polska 1196 mm x 1476 mm 1 szt.
o powierzchni czynnej 1,036 = dwoma sitownikam
KA 34/1000 24V

5. Okno oddymiajce D+H Polska 1191 mm x 1586 mm 1 szt.
o powierzchni czynnej 0,962 dwoma sitownikami
KA 34/1000 24V

6. Sitownik okna napowietrzagego KA 34/1000 24V 1 szt.
7. Sitownik okna napowietrzagego KA 34/800 24V 1 szi.
8. Sitownik okna napowietrzagego CDC 200/600 24V 2 szt.
9. Sitownik drzwi napowietrzagych DDS 54/500 24V 3 szt.
10. Elektrozwora 2 Szt.
11. Zamek rolkowy 2 szt.
12. Optyczna czujka dymu DOR 40 11 szt.
13. Przycisk oddymiania RT 45-LT 11 szt.
14. Puszka przyiczeniowa PIP-2A 15 szt.
15. Modut zamykania sekwencyjnego 1 gzt.
16. Modut kontrolno — steragy 3 szt.
17. Przew6d HDGs PH90 3x2,5 150 mb
18. Przew6d HDGs PH90 3x1,5 120 mb
19. Przewdd YNnTKSY 3x2x0,8 70 mb
20. Przewdd YnTKSYekw 2x0,8 70 mb
21. Koryta instalacyjne PCV Ustala
wykonawcal
systemu

Uwaga
Kompletne zestawienie spretu przedstawia wykonawca systemu. Dopuszczaesi

zastosowanie innych elementéw systemu oddymianiaOke beda spetniaty zataenia
projektowe i wymogi obownzujacych przepisow. Przed przysipieniem do montau
systemu naleéy sprawdzié wymagane certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia
w zaleznosci od wymogu obowjzujacych przepisow dla poszczegolnych elementéw

systemu. Wszelkie zmiany dokon&po konsultacji z projektantem.
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INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Dom Pomocy Spotecznej

LOKALIZACJA: ul. Lidmanowskiego 4,
62 — 410 Zagorow

INWESTOR: Dom Pomocy Spotecznej
ul. Lidmanowskiego 4,
62 — 410 Zagorow

KONIN, Sierpien 2013 .
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe
procedury sporgdzone w oparciu o obowaujace przepisy bezpiecastwa i higieny
pracy, normy pastwowe.

Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia opracowano W oparciu o:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003rw- sprawie informacji
dotyczce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1126).
1. Podstawa opracowania

- Obowizujace przepisy, normy i prawo budowlane

- Projekt budowlany: budowa instalacji systemu odidyna.

2. Przedmiot opracowania
Inwestycja obejmuje wykonanie grawitacyjnego systeroddymiania klatek
schodowych w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Zagigr.

3. Ogdlne zaldenia organizacyjne
Firma wykonujca roboty budowlane zoboazana jest do kompletnego, wysokiej
jakasci | terminowego wykonania projektu w zgodnbz przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 r Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. (20Q0r Nr 106, poz. 1126 z
pézniejszymi  zmianami), przepisami  wykonawczymi do tejustawy
I innymi przepisami dotyeymi realizacji robot budowlanych oraz z polskimi
normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, takze ogOlnie uznanymi
zasadami sztuki budowlanej.

Zakres robot zamierzenia budowlanego:

wykucie projektowanych prz&j instalacyjnych,

- przygotowanie otworu pod okna oddynaizg,

- przekuciescian pod kabel,

- monta kabla zasilagjcego centralki oddymiania,

- monta przewoddéw zasilagych sitowniki okien oddymiagych,

- monta przewodow zasilarych sitowniki okien napowietrzagych,
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- monta& przyciskow oddymiania,

- monta elektrozwory do drzwi,

- monta zamka rolkowego,

- monta sitownikow drzwi napowietrzagych,
- monta okien oddymiajcych,

- roboty malarskie w miejscach mosnteinstalacji i uradze,

monta centralek systemu oddymiania.

4. Dobor sprztu montazowego

- Sprzt dielektryczny do monta instalacji elektrycznej,
- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysclach,
- Wiertarki,

- Sprzt osobisty,

- Szelki bezpieczestwa,

- Drabiny stalowe,

- Tasma biato-czerwona.

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obiekt znajduje siprzy ul. Lidmanowskiego 4, 62 — 410 Zagoréw.
6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarza¢ zagrazenia dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Zakres robot obejmuje prace weanz budynku oraz na zewtnz budynku (monta
okien oddymiajcych).
7. Przewidywane zagraenia wysgpujacego podczas realizaciji
Zagrozenia: praca na wysokmi, stosowanie elektronagdzi | narzdzi

pomochniczych (miotek, przecinak).
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Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczegkawic ochronnych, spetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpieczadpowiednie jej oznakowanie,
stosowanie indywidualnycirodkow ochrony osobistej przy pracy na wysako
Uwaga:
Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas categlu grac budowlanych
pracownicy zobowizani s do stosowania kaskéw ochronnych, przydzielonejeigz
roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, orazespiachrony indywidualnej
stosownie do wykonywanej pracy.
8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowaniaiejsc prowadzenia robot
stosownie do rodzaju zagreen

- ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,

- oznakowanie miejsc 0 szczegélnym zagrgu tablicami ostrzegawczymi

I informacyjnymi o charakterze zagenia,

- 0znakowanie spezu technicznego i zmechanizowanego informacjaneigo |
podstawowych parametrach.

9. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow
Instruktau naley dokonywd:

- przed przysipieniem do robot budowlanych,
- przy zmianie stanowiska pracy,
- przed przysipieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nate odnotowé w ,Zeszycie szkolenia BHP na
stanowisku roboczym” z pisemnym potwierdzeniem @dmcego szkolenie
I szkolonego.
10.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sze&godlnego
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia
- wszystkie roboty budowlano — montave winny by prowadzone w oparciu o
przepisy Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),
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- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania wiposiad& aktualne badania

lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrprgeciwpaarowej,

- stanowiska robocze winny bywyposaone w odpowiednie instrukcje obstugi

oraz zbiorowerodki ochrony,

- do produkcji naley uzywat materiatdbw i urzdzen posiadajcych stosowne

certyfikaty i dopuszczenia,

- budowa winna by wyposaona w kompleta apteczk pierwszej pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy piekdrskiej oraz numerami

alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomaestizb ratowniczych.

Uwaga
Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia natg opracowa z uwzgkdnieniem

prowadzenia rob6t budowlano — margevych na terenie obiektu.
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ZAt ACZNIKI

WYKAZ TELEFONOW KONTAKTOWYCH PRACOWNIKOW PROJEKU —

BUDOWY

NAZWISKO | IMI E STANOWISKO NUMER TELEFONU

E - MAIL

Standardowe wyposaenie APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

Instrukcja udzielania pierwszej

Pomocy sz.
Gaziki jatowe 10 szt.
Gaza jatowa ( higroskopijna) 2 szt.
Folia NRC 1szt.
Bandae dziane 10 cm 4 szt.
Bandae dziane 12 cm 2 szt.
Bandae elastyczne 3 szt.
Chusty trojlatne 4 szt.
Agrafki 4 szt.
Poloplast 1 szt.
Prestoplast 1 szt.
Rekawiczki jednorazowe 2 pary
Latarka 1 szt.

Maseczka twarzowa do prowadzenia
oddechu zaspczego 1 szt.

Nozyczki apteczne 1 szt.
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