ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA REMONT KLATKI SCHODOWEJ K3- INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA        PN-01/2015

Odpowiedź: 
Na pytanie nr 1 ( zapytanie nr 1 ) 		na pytanie nr 1  ( zapytanie nr 2 )
						na pytanie nr 2  ( zapytanie nr 2 ) 
Uprzejmie informujemy, iż nie posiadamy Projektu budowlanego dotyczącego klatki schodowej. Remont klatki schodowej K 3  oparty jest o projekt systemu oddymiania klatek schodowych oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót systemu oddymiania klatki schodowej K 3 oraz dostosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych wynikających                      z ekspertyzy technicznej i  przedmiaru robót. W załączeniu przesyłamy projekt systemu oddymiania klatek schodowych oraz Ekspertyzę Techniczną Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, które powinny dać czytelny obraz zakresu prac .

Odpowiedź: Na pytanie nr 2 ( zapytanie nr 1 )
ZESTAWIENIE WYMIENIANEJ STOLARKI  
Drzwi  podlegające wymianie:
1. do rozdzielni elektrycznej  wymiary 90/205 EI 60 bez przeszklenia stalowe pełne 
2. obudowanie klatki schodowej K3 piwnica 90x50/205  EI30 przeszklone aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczami
3. obudowanie klatki schodowej K3  parter 90x50/205 przeszklone aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczami
4. obudowanie klatki schodowej  K3 I piętro 90x50/205 przeszklone aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczami
5. przejściowe korytarz I piętro  90x50/205  EI 60 Sm dymoszczelne przeszklone aluminiowe dwuskrzydłowe  z samozamykaczami
6. obudowanie klatki schodowej K3 II piętro 90x50/205 przeszklone aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczami
7. do wejścia III piętro 90/205 EI 60 stalowe pełne bez przeszklenia 
Okna podlegające wymianie :
1. Okno napowietrzające w piwnicy o wymiarach 1,16m x 0,8 m rozwiewne  wewnętrznie siłowniki KA 34/1000 24 V
2. Okno napowietrzające na parterze o wymiarach 1,25 m x 1,50 m  odchylne zewnętrznie siłowniki KA 34/800 24 V  
3. Okno oddymiające D+H Polska  III piętro o wymiarach 1191 mm x 1586mm otwierane na zewnątrz kąt otwarcia 57o  ciężar 57 kg powierzchnia czynna 0,96 m2             2 napędy KA 34/1000 24 V 

Odpowiedź: Na pytanie nr 3 ( zapytanie nr 1 )
Inwestor wyraża zgodę na montaż drzwi o standardowych wymiarach zgodnych                                             z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Na pytanie nr 4 ( zapytanie nr 1 )
W załączeniu przesyłamy Specyfikację NSHEV.

Odpowiedź : na pytanie nr 5 ( zapytanie nr 1 )
Informacje zamieszczone są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót systemu oddymiania klatki schodowej K3 oraz dostosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych wynikających z ekspertyzy technicznej w punkcie 2.5.7. Jednocześnie informujemy iż 3 hydranty usytuowane w pobliżu klatki schodowej K3 na poziomie parteru,  I pietra, II piętra wymagają demontażu a przewidziano w projekcie  montaż 4 hydrantów. Rzuty poszczególnych kondygnacji z ekspertyzy technicznej  przedstawiają lokalizację                    w/w hydrantów.

Odpowiedź: Na pytanie nr 3  ( zapytanie nr 2 )
Centrala sygnalizacji pożaru  IQ8C producent ESSER 

[bookmark: _GoBack]Odpowiedź: Na pytanie nr 4   ( zapytanie nr 2 )
W celu zweryfikowania liczby i sposobu zabezpieczenia przejść instalacyjnych konieczna jest wizja lokalna na obiekcie. Zabezpieczeniu wymagają przejścia przechodzące przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego wskazane w ekspertyzie technicznej.




